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Résumé:

Les protocoles hydrométriques en riviere ne répondent pas aux besoins des hydrologues et des
hydrauliciens. L'appareillage traditionnel de jaugeage (moulinet, ADCP) est limité par son aspect
intrusif, particulierement en crue et en étiage. Cette thése étudie la technique Large Scale Particle
Image Velocimetry (LSPIV) qui consiste a identifier, par analyse d'images, un champ de vitesses en
surface. L'ajout d'un modéle hydraulique permet le calcul du débit. Une station LSPIV de mesure en
continu et temps réel a été mise en place sur la riviere lowa a lowa City (USA). Les premiéres années
de fonctionnement ont montré des estimations LSPIV de débit en bonne concordance avec la courbe
de tarage du site et avec des mesures classiques réalisées au moulinet. L'établissement d'une
importante base de données a permis une étude de sensibilité de la technique. Cette étude a été
affinée grace a un simulateur numérique de la mesure LSPIV en riviere. Une unité LSPIV motorisée a
été développée pour permettre I'application de la méthode en site non-jaugé. Des mesures LSPIV de
champ de vitesse de surface ont été utilisées par ailleurs pour la validation de la modélisation d'une
zone d'écoulement complexe (la 16ne de Port-Galand sur I'Ain), et pour une étude de reconstitution de

formes de fond de chenal.
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